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Gracias por la adquisicién de este producto Yaesu. 


O El FT-4XE es un transceptor portatil para funcionamiento en las bandas de 
radioaficionado de 144 MHz y 430 MHz. 


O Un amplificador con conexién BTL proporciona un vatio real de audio a pesar del 
pequefo tamanio del transceptor. 
O Dos teclas de recuperacién rapida son programables por el usuario para preferencias 
individuales. 
O. Capacidad de bloqueo para el teclado y el interruptor PTT. 
O. Funcionamiento de emergencia con alarma y pantalla de canal de INICIO. 
© Multiples funciones de llamada selectiva individual; 
como funciones de enmudecimiento de tono (CTCSS) y DCS... eee 28 
G 200 canales de memoria de gran Capacidad ............c cece eeeeseeeeeee eens eseeeeaee 18 
© 3canales de inicio y 10 pares de canales de memoria PMS ........:-:sssseeeeeeeees L120 
GO Cree etiquetas nemotécnicas para los canales de memoria y 
Ol. Garial| PMS 6 cscaidsscctececeadsctestestetaaea iozagtscasesatesteccashgacets iss rbtvsteaybevstetteseesbanstiasstaettens 19 
© Lacaracteristica de desconexién automatica (APO) APAGA el 
transceptor tras un periodo de tiempo prestablecido ..........ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeee 126 


GLa caracteristica de clonado permite transferir los datos de configuracion 
y de memoria de uno a otro transceptor FT-4XE. 0... eeeeeeeeseeteeeeeneeeeeeeeeeeeteaee 29 


GV Elsistema VOX proporciona la conmutacién automatica entre 
transmisiOn/recepCciOn EN DASE A VOZ uu... ceeceeceeeeeeeneceeeeeeeeeeeeeeseeceeeeaeteeneseeseneeaees 128 


Le recomendamos encarecidamente la lectura de este manual en su totalidad, asi como del 
manual avanzado (disponible para su descarga en el sitio web de Yaesu), de manera que 
adquiera una total comprensién del gran numero de posibilidades de su nuevo interesante 
transceptor FT-4XE. 


Acerca de este manual 


En este manual se utilizan simbolos de iconos y convenciones de referencia. Su 
significado esta descrito en la tabla siguiente. 


Este icono indica precauciones e informacién que deben leerse. 
Ce Este icono indica notas utiles, consejos e informacién que deben 
1 leerse. 
| co | Este icono indica otras paginas que contienen informacion relevante. 
Este icono hace referencia a informacion relevante contenida en el 
(é] manual avanzado FT-4XE en el sitio web de YAESU. 


Nombres y visualizacion de los controles 
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Conmutador 
PTT 


Interruptor 
MONI/T-CALL 


Tecla de funcién 


Botén INT/VOL 


Micréfono 


‘&Y Tecla 

(incremento y decremento 
de frecuencia) 

Tecla [#BAND] 


Funcionamiento normal (Modo VFO) 


Frecuencia de funcionamiento 


Us re 
4 4.5 Lit 
oueeoeeeoee 


To 


VFO-A 


@.Conexién dela 
alimentacion 
Girar oo hasta que produzca un clic. 


@ Ajuste del volumen 

Girar fm. 

@ Seleccionar la banda 
operativa 


Pulsar H#BAND 


La frecuencia de funcionamiento cambia entre 

la banda de 144 MHz, la banda de 430 MHz y 

la banda de emision de radio FM. 

@ Sintonizacion de 
frecuencia 


Pulsar QZ o GZ. 


© Regulacion del ajuste del 
silenciador 

Puede ajustarse el nivel del silenciador para 

enmudecer el ruido de fondo cuando no haya 

presencia de ninguna sefial recibida. 


3. 


Indicador S | Indicador PO 


Pulsar © (tecla de funcién) y a 
continuacion pulsar (©) (interruptor 
MONI/T-CALL). 

Pulsar @2 0 @@ para ajustar el 

nivel del umbral del silenciador. 

* Cuando se aumenta el nivel de enmudecimiento, 
habra mas seguridad de silenciar el ruido, pero 
puede llegar a hacerse mas dificil la recepcion 
de las sefiales débiles. 


Pulsar (tecla de funcién) para 
guardar el ajuste. 


© Transmisién de sefiales 
@ Transmision 


Pulsar y acontinuacion hablar al 
micr6fono. 


2 


oles y conexiones 
Transceptor 


SP 
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@ | Fijacion de correa (11) 


® Clavija de antena (SMA) ((7]11) 


Conmutador PTT ([7]15) 


® + Pulsar y mantener PTT para transmitir, y soltar para recibir. 


+ En el modo de ajuste, pulsar el conmutador PTT para guardar el nuevo ajuste 
y volver al modo de funcionamiento normal. 


@ | Micréfono (15) 


Interruptor MONI/T.CALL (MONIT./LLAMADA T.) 

¢ Version EE.UU./Asia 
Mientras se mantiene pulsado el interruptor MONI/T.CALL, queda 
temporalmente abierto el enmudecimiento. Pulsar la tecla de funcidn, a 

® continuacion pulsar el interruptor MONI/T.CALL para ajustar el nivel de 
enmudecimiento. 

¢ Version para Europa 
Pulsar el interruptor MONI/T.CALL para activar T-CALL (LLAMADA DE TONO) 
(1750 Hz). 


Tecla de funci6n ([7]26) 


Al pulsar la tecla de funcién se activa la tecla de funcion "secundaria". 
Al mantener pulsada la tecla de funcién se entra en el modo de ajuste. 
En el modo de ajuste, al pulsar la tecla de funcidn se define y guarda el ajuste. 


Conjunto de bateria (7 ]12) 


Boton INT/VOL 

+ Girar este control en sentido horario para conectar el transceptor y aumentar el 
volumen. 

+ La rotacioén en sentido antihorario hasta notar el clic de retencién desconectara el 
transceptor. 

Tecla de emergencia 

Pulsar y mantenerla pulsada durante tres segundos para activar las funciones 


de pitido de alarma de emergencia y visualizar el canal de inicio de la frecuencia 
VHF. 


Lampara indicadora TX/BUSY 


Este indicador se ilumina en color verde cuando se abre el silenciador, y se 
ilumina en color rojo durante la transmision. 


Altavoz 


LCD (pantalla de cristal liquido) 


La pantalla muestra la frecuencia y la condicién de funcionamiento actual. 


Teclado 


Las funciones del teclado se describen en detalle en la pagina 7. 


@|e@}]e |e} © 


Clavija SP 
La clavija SP (ALTAVOZ) proporciona la conexién para un auricular. 


@ 


Clavija MIC 


La clavija MIC (MICROFONO) proporciona la conexién para un micréfono o cable 
de clonado. 


Visualizacion 


Frecuencia / Etiqueta de memoria / LOCALIZADOR 
Punto del Modo de ajuste 


VFO-A/B _TBa5 SBOuG0 5 ow a 
Numero del canal de memoria van Sawe vans wi iwi wi wi iwi iw > J 
Farias cantceinco ETE a GN aN aN aS 
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G@ Lowum. 


Indicador S: muestra la intensidad de la sefial recibida 
Indicador PO: muestra el nivel de potencia de la transmision 


Direcci6on de deriva del repetidor 
Memoria conmutada (dos frecuencias diferentes) 


: Aparece cuando el codificador de tono esta en uso. 


& : Aparece cuando el enmudecimiento de tono esta en 
uso. 


: Bateria totalmente cargada 


: Carga de bateria suficiente 
: Bateria completamente descargada. Cargar bateria. 
: (cuando parpadea) Cargar la bateria inmediatamente. 


Indicador de nivel de potencia TX (Seleccion de potencia TX BAJA/ 
MEDIA) 


Potencia d Medidor de potencia TX durante la 
tran: transmisi6n 
ALTA (5 W) (Ninguna 


LOW | mmc 
LOW | as 


Aparece cuando se activa la funcidn de recepcidén dual (DW). 


Aparece cuando se activa la funci6n APO (Desconexién 
automatica). 


Aparece cuando se activa la funcién de timbre. 


Aparece cuando se activa la funcidn de bloqueo. 


Aparece cuando se activa la funcidn de banco de memorias. 


Aparece cuando se activa la funcién VOX (Transmision activada 
por voz). 


Funciones del teclado 


Activacion de la 
funcion de tecla 
"secundaria" 
(aparece f) 


Acceso ala 
memoria 


Activa la funcion de 
tecla "secundaria" 
(aparece [) 


Funcion basica (Pulsar tecla) 


Introduccion 
de etiqueta de 
memoria 


Mueve el cursor 
hacia la derecha. 


Funcién 
secundaria 
(Pulsar F + tecla) 


Desactivacion de la 
funcion de tecla 
"secundaria" 
(aparece f) 


Tercera funcién 
(Mantener pulsado 
durante al menos 
un segundo) 


Se accede al modo 
de ajuste. 


Conmuta la el 
control de la banda 
entre emision VHF, 
UHF y RADIO FM* 
*: Solo VFO-B 


Funcion 
#BAND 
*V/M 


Conmuta el control 
de frecuencias 
entre los sistemas 
de memoria y VFO 


Recupera el ajuste 
almacenado en P1 
(tecla programable) 


Recupera el ajuste 
almacenado en P2 
(tecla programable) 


1 Numero "1" 


2 
ABC 
3 


Numero "2" 


4 
GHI 
5 
JKL 
6 
MNO 
7 
PQRS 
8 
TUV 
9 
WXYZ 
0 
SET 


Numero 


Numero 


Numero "6" 


Numero 


Numero "8" 


Numero "9" 


Numero "0" 


Sintonizacion de 
desplazamiento de 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Recupera el 
canal de memoria 
almacenado 


Numeros "*", " 
"""@" 

Pulsar esta tecla, 
manteniéndola 
en esa posicién, 
para completar el 
registro del canal de 
memoria 


Almacena el canal 
de inicio 


Almacena la 
memoria conmutada 


Numero "1" 


Numero "2", 0 
caracteres "A", "B", 
"C". "a" "b", 0 "co" 
Numero : 
caracteres 


Numero 
caracteres 
"Lt", "k", 0 


Numero 
caracteres " 
"Oo" "m", 


Numero , 0 
caracteres "T", "U", 
"vet UN oy" 


caracteres "W", "X", 
ny’ ‘w' reg 


° 


PMS (Escaneado 
de canales 
de memoria 
programables) 


Funcion de 
recepcion dual 
Dw) 


Recupera el canal 
de inicio 


Invierte las 
frecuencias de 
transmision y 
recepcién mientras 
trabaja a través de 
un repetidor 


Ajuste de marcador 
automatico DTMF 


Ajuste de escaneado 
programado 


Modo de escritura de 
memoria 


Almacena el ajuste 
almacenado en P1 
(tecla programable) 


Almacena el ajuste 
almacenado en P2 
(tecla programable) 


Recupera el banco de 
canales de emision 
“meteoroldgica" 


Activa la caracteristica 
ARTS 


Caracteristica de 
bloqueo. 


Precauciones de seguridad (asegurese de leerlo) 


Asegurese de leer estas importantes precauciones, y 
utilizar este producto de forma segura. 
Yaesu no sera responsable de los fallos o problemas originados durante el empleo o mal 


uso de este producto por parte del comprador o por parte de terceros. Asimismo, Yaesu 


no sera responsable de los dafios originados durante el uso de este producto por parte del 


comprador o por parte de terceros, excepto en el caso en que se fije por ley la obligacién 


de pago por dafios. 


Significados y tipos de senales 


propiedad. 


Esta sefial indica una situacion inminentemente peligrosa que, si no se 
evita, podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, podria ocasionar la muerte o graves lesiones. 


Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se 
evita, podria ocasionar lesiones leves 0 moderadas 0 solo dafios en la 


Tipos y significados de los simbolos 


© 
0 


Estos simbolos significan acciones prohii 


idas, que no deben realizarse al efecto de usar este 


producto con seguridad. Por ejemplo, ® indica que el producto no debe desmontarse. 


Estos simbolos significan acciones requeridas, que deben realizarse al efecto de usar este producto 
con seguridad. Por ejemplo, id indica que debe sacarse el enchufe de alimentacion. 


/\ PELIGRO 


© 


No utilizar este producto en una zona 
en la que los transmisores RF estén 
prohibidos, como por ejemplo dentro de 
un hospital, avion o tren. 

Este producto puede afectar a los 
dispositivos electrénicos o médicos. 


© 


No utilice este producto mientras esté 
montando en bicicleta o conduciendo un 
coche. Pueden producirse accidentes. 
Asegurese de detener el vehiculo o el 
coche en un lugar seguro antes de utilizar 
este producto. 


© 


No toque con las manos desnudas 
ningun material que se esté drenando de 
la pantalla LCD. 

Existe riesgo de quemaduras de origen 
quimico si el liquido se adhiere a la piel o 

a los ojos. En dicho caso, consulte a un 
médico inmediatamente. 


No lleve a cabo una transmisi6on en 

un lugar con mucha gente por la 
seguridad de las personas que utilicen 
un dispositivo médico como un 
marcapasos. 

La onda de radio emitida desde este 
producto puede provocar el mal 
funcionamiento del dispositivo médico y dar 
como resultado un accidente. 


© 


No toque con las manos descubiertas 
ningun material que se esté drenando 
del conjunto de bateria. 

El producto quimico que pudiera adherirse 
a su piel o introducirse en su ojo puede 
ocasionar quemaduras quimicas. En dicho 
caso, consulte a un médico inmediatamente. 


) 


No utilice este producto ni el cargador 
de bateria en ningun lugar donde se 
generen gases inflamables. 

Puede producirse un incendio o una 
explosion. 


/\ PELIGRO 


No debe soldar ni cortocircuitar los 
terminales del conjunto de bateria. 
Puede ocasionarse un incendio, 
sobrecalentamiento, una explosion o llamas. 
No transporte el conjunto de bateria 
llevando un collar, un pasador para el pelo 
© pequefos objetos metalicos. Puede 
ocasionarse un cortocircuito. 


Si empieza a tronar y relampaguear 
cuando se utiliza una antena externa, 
apague inmediatamente este transceptor y 
desconecte la antena externa del mismo. 
Puede ocasionarse un incendio, una descarga 
eléctrica o dafios. 


/\ ADVERTENCIA 


No alimente este transceptor con 

una tension distinta a la tension de 
alimentacion especificada. 

Puede ocasionarse un incendio, descarga 
eléctrica o dafos. 


No utilice el conjunto de bateria para 
ningun modelo que no sea el transceptor 
especificado. 

Puede ocasionarse un incendio, una fuga, 
una explosién o un encendido. 


No lleve a cabo transmi: 


La estructura principal del transceptor puede 
sobrecalentarse, ocasionando un fallo de 
componentes o quemaduras del operador. 


jones muy largas. 


Si sale humo o un olor raro de la 
estructura principal, del conjunto de 
bateria o del cargador de bateria, apague 
inmediatamente el transceptor, retire el 
conjunto de bateria y saque el enchufe de 


la toma. 
& Puede ser causa de incendio, fugas de 


producto quimico, sobrecalentamiento, 
dafios en los componentes, llamas o dafos 
en el equipo. Pongase en contacto con el 
distribuidor donde compro el producto o 
con el departamento de soporte al cliente 
radioaficionado de Yaesu. 


No desmonte ni lleve a cabo ninguna 


Puede ocasionarse una lesion, una descarga 
eléctrica o un fallo. 


Mantenga los terminales del conjunto de 
bateria limpios. 

Si los contactos de los terminales estan 
sucios 0 corroidos, puede ocasionarse un 
incendio, una fuga, sobrecalentamiento, una 
explosion o un encendido. 


No utilice el conjunto de bateria que esté 
externamente dafiado o deformado. 
Puede ocasionarse un incendio, una fuga, 
una explosion o un encendido. 


no esté especificado por Yaesu. 


rt) No utilice ningun cargador de bateria que 
Puede ocasionarse un incendio o un fallo. 


No manipule el conjunto de bateria o el 
cargador con las manos mojadas. No 
inserte ni saque el enchufe con las manos 
mojadas. 

Puede ocasionarse una lesion, una fuga, un 
incendio o un fallo. 


) modificacion en este producto. 


Durante la transmisi6n, mantenga el 

transceptor al menos a 5,0 mm (3/16 
rt) pulgadas) de su cuerpo. 

Utilizar Unicamente la antena suministrada. 

No utilizar antenas dafiadas o modificadas. 
no puede llevarse a cabo la carga del 

conjunto de bateria dentro del tiempo de 
& carga especificado, saque inmediatamente 


el enchufe del cargador de bateria de la 
toma. 

Puede ocasionarse un incendio, una fuga, 
una explosion o un encendido. 


/\, PRECAUCION 


No haga oscilar ni lance el transceptor 
cogiéndolo por su antena. 
Puede ser causa de dafios a terceros y de 
dafos y fallo del transceptor. 


Mantenga este producto fuera del alcance 
de los nifios. 

Pueden producirse heridas a los nifios, o 
dafos al transceptor. 


No utilice el transceptor en un lugar con 
mucha gente. 

La antena puede golpear a alguien y 
ocasionar heridas. 


No colocar este transceptor cerca de 


expuesto a la luz directa del sol. 
La carcasa puede deformarse o decolorearse. 


Instale la correa de mano y el clip para 
cinturén de forma segura. 

Una instalacion inadecuada puede ser causa 
de caida del FT-4XE, lo que puede ocasionar 
heridas o dafios. 


ninguna fuente de calor ni en ningun lugar 


No coloque este transceptor en un lugar 
humedo o polvoriento. 
Puede ocasionarse un incendio o un fallo. 


No coloque ningun objeto pesado en el 
cable eléctrico del adaptador de CA. 

El cable de la bateria puede resultar dafado, 
ocasionandose un incendio o una descarga 
eléctrica. 


Durante la trasmision, mantenga la antena 
lo mas lejos posible. 

Una exposicion a largo plazo a las ondas 
electromagnéticas puede llegar a tener un 
impacto negativo en su salud. 


No utilice el adaptador de CA que se 
incluye para cargar ningun conjunto de 
bateria que no esté especificado para el 
uso con el adaptador de CA. 

Puede ocasionarse un incendio. 


No limpiar la caja utilizando disolvente, 
benceno, etc. 

Utilizar Unicamente un pafio suave seco para 
limpiar las manchas de la carcasa. 


No haga funcionar el transceptor cerca de 


en el transceptor, el televisor o el aparato de 
radio. 


Si no se va a utilizar el transceptor 
durante un periodo de tiempo prolongado, 
desconectarlo y extraerle el conjunto de 
bateria a efectos de seguridad. 


No utilice ningun producto que no sean las 
opciones y los accesorios especificados. 
Puede ser causa de un fallo o de mal 
funcionamiento. 


No deje caer, golpee ni lance el 
transceptor. 
Podria ocasionarse un fallo 0 dafos. 


i no se esta utilizando el adaptador de 
bateria de CA, extraiga su enchufe de la 
toma. 


de video lejos del transceptor. 
Los datos registrados en tarjetas de crédito o 
cintas de video pueden borrarse. 


Mantenga las tarjetas magnéticas y la cinta 


Antes de desechar un conjunto de bateria 
agotado, cubra con cinta adhesiva 

© material de cobertura aislante sus 
terminales. 


Cargue el conjunto de bateria dentro de 
un rango de temperaturas entre +5 °C y 
+35 °C. 

Cargar el conjunto de bateria fuera de este 
rango de temperaturas puede ocasionar 
fugas, sobrecalentamiento, reduccién del 
rendimiento o reducci6n de la vida util. 


Asegurese de comprobar con el fabricante 
de cualquier vehiculo hibrido o de alto 
ahorro de combustible en relacion a la 
posibilidad de uso del transceptor en 
dicho vehiculo. 

El ruido generado por un dispositivo eléctrico 
(inversor, etc.) en el automdvil puede alterar 
el funcionamiento normal del transceptor. 


un televisor o de un aparato de radio. 
Pueden producirse interferencias de radio 


Al desenchufar el cable eléctrico del 
cargador de bateria, asegurese de 
sujetarlo por el enchufe. 

Tirar del cable eléctrico puede dafiarlo y 
ocasionar un incendio o descarga eléctrica. 


No utilice el auricular con micréfono a un 
nivel de volumen extremadamente alto. 
Pueden ocasionarse dafios en el oido. 


@|o| © ©, 2) 9. 2).2) 2) 910. © 
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Preparacion 


Instalacion de la antena 


1. Gire la antena en sentido horario hasta que se haya 
fijado bien. 


a 


No sostenga ni doble la parte superior de la 
antena cuando la esté instalando o retirando. 
De hacerlo pueden romperse los conductores 
del interior de la antena. 

No active la transmision sin instalar la antena. 
Pueden dafiarse los componentes del 
transmisor. 

Al utilizar una antena que no sea la 
suministrada, 0 al conectarse a cualquier otra 
antena externa, asegurese de que el SWR esté 
ajustado a 1,5 o a un valor inferior. 


Colocacion del clip para bateria 


1. Fijar el clip para cinturén en la parte posterior del 
transceptor utilizando los dos tornillos suministrados. 


ul, 


Asegurese de utilizar los tornillos suministrados 
al acoplar el clip para cinturén. El uso de 
cualquier otro tipo de tornillos puede no 
asegurar el clip para cinturén de manera 
firme al conjunto de bateria, y la bateria y 
el transceptor pueden caer, ocasionandose 
lesiones, dafos o su pérdida. 
Utilice una correa de mano que pueda soportar 
el peso del transceptor. Si la correa de mano 
no es lo suficientemente fuerte, la misma 
puede romperse y el transceptor puede caer, 
ocasionandose lesiones, dafios o su pérdida. 


Instalacion del conjunto de bateria 


1. Tomando como referencia la figura de la derecha 
@, introducir el conjunto de bateria en las juntas del 
compartimento de baterias de la parte posterior del 


transceptor. 


2. Presionar el conjunto de bateria @) hasta que la pestafia 
de la bateria quede bien encajada con un clic. 


Retirada del conjunto de bateria 


1. Apagar el transceptor (OFF). Mientras se desliza el 
pestillo en la direccidn de la flecha, tal y como se 
muestra en la ilustracion, deslizar el conjunto de bateria 
hacia abajo y fuera del transceptor. 


rz Torillos suministrados 


+ a 


) WO Fjacién de correa para la 
correa de distbucién comercial 


il 


Accesorios y opciones suministrados 


Accesorios suministrados 
* Conjunto de bateria de lon Litio recargable (7,4V, 1.750mAh) SBR-28LI 


¢ Adaptador CA SAD-20* « Manual de funcionamiento (este 
* Cargador rapido SBH-22 manual) 
* Antena SRA-15 * Manual SBR-28LI 


* Clip para cintur6n SHB-18 


Si falta cualquier dato, contacte con el distribuidor en el cual compro el 
transceptor. 


Opciones disponibles 
* Conjunto de bateria de lon Litio recargable (7,4V, 1.750mAh) SBR-28LI 


« Adaptador CA SAD-20* * Altavoz micréfono SSM-16B 
* Cargador rapido SBH-22 * Cable de programaci6n SCU-35 
+ Micrdfono con auricular VOX SSM-512Bs Cable de clonado SCU-36 
« Antena SRA-15 * Clip para cinturén SHB-18 


*: Dependiendo de la version del transceptor. 


Carga del conjunto de bateria 


Carga del conjunto de bateria utilizando el cargador rapido 
de bateria (SBH-22) 


Utilizando el adaptador de CA SAD-20 y el cargador rapido suministrados, lleva 
aproximadamente 3,5 horas* cargar por completo el conjunto de bateria SBR-28LlI. 
*(El tiempo de carga puede ser superior, en funcién del estado de la bateria.) 


1. APAGUE el transceptor para instalar el conjunto de 
bateria. 

2. Siguiendo la figura de la derecha, conecte las clavijas 
del cargador de bateria. 
Cuando la bateria esta en carga, el indicador de 
cargador rapido se ilumina en rojo. 

3. Una vez completada la carga, el indicador del soporte / 
de cargador rapido se iluminara en color verde. & 


“Adaptador CA 
‘SAD-20 


@ Si el indicador de cargador rapido parpadea en color rojo y el conjunto de 
bateria no se ha cargado después de un lapso de 10 o mas horas, detener 
entonces de inmediato la carga del conjunto de bateria. Se entiende que 
el conjunto de bateria ya esta al final de su vida de servicio, o que es 
defectuoso. En este caso, sustituir el conjunto de bateria por uno nuevo. 
Cargue el conjunto de bateria dentro de un rango de temperaturas entre +5 
°C y +35 °C. 
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e Indicacion de nivel de carga restante y tiempo de 


funcionamiento aproximado 
El tiempo aproximado de funcionamiento del transceptor con el conjunto de bateria de lon 
Litio (SBR-28LI) completamente cargado, y la indicacién del nivel restante de carga de la 
bateria se muestran en la tabla siguiente: 


B eS ~ 
were ues en Indicacion de nivel (Icono) 


Banda de 144 MHz Aprox. 15 horas* :Bateria totalmente cargada 
:Carga de bateria suficiente 


Aprox. 14 horas* :Bateria completamente 
descargada. Cargar bateria. 
aM bateria inmediatamente. 


*: Los calculos del nivel de carga de la bateria se basan en un ciclo de funcionamiento de: 
TX:RX:Espera = 5:5:90 
(Potencia TX 5 W, salida RX audio 200 mW, ahorro de bateria 200 ms) 


Funcionamiento 


Conmutacion entre el modo VFO-A, VFO-B y el modo 
de memoria 


Pulsar la tecla [%V/M] repetidamente para conmutar el 
control de frecuencia entre el modo VFO-A, VFO-B y el modo 
de memoria. 


Seleccionar la banda operativa 


Pulsar la tecla [BAND] para seleccionar la banda de 
frecuencias deseada. 


Los rangos de frecuencia para cada banda de frecuencias son los siguientes: 


Banda de Banda de Banda de 


144 MHz 430 MHz transmisi6n de FM 


La banda de emision FM puede recibirse Unicamente en el modo VFO-B. 
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Sintonizacion de una frecuencia 


e Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para sintonizar la frecuencia. 
Pulsando la tecla de funcién y a continuacion la tecla [A] 0 la tecla [W], la frecuencia 
cambiara en pasos de 1 MHz. 

e Puede introducirse directamente desde el teclado la frecuencia de funcionamiento, 
pulsando los digitos numéricos del teclado siguiendo la secuencia adecuada. 


9 Cuando se introduzca una frecuencia utilizando las teclas numéricas, se podra 
cancelar pulsando el interruptor PTT. 
Cambio de los pasos de frecuencia 


Pulsando la tecla [A] 0 la [W], la frecuencia puede modificarse. Normalmente, el ajuste por 
defecto de fabrica proporcionara un buen paso de frecuencia. 


Mantener pulsada Pulsar la tecla Ao W Pulsar la tecla de 


la tecla de funcion funcion 


(Se accede al modo (Seleccionar el modo de (Se confirma el 
de ajuste) ajuste "37 STEP") ajuste) 


1. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el paso de frecuencia deseado. 


2. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


En el valor de ajuste por defecto, el paso de frecuencia esta regulado a "AUTO", 
lo que proporciona de forma automatica un paso de frecuencia adecuado en 
funcion de la banda de frecuencias. 


Regulacion del ajuste del silenciador 
Puede ajustarse el nivel del silenciador para enmudecer el ruido de fondo cuando no haya 
presencia de ninguna sefial. 
1. Pulsar la tecla de funcion y a continuacion pulsar el interruptor MONI/T-CALL. 
En la pantalla aparecera "LVL 0" (0-15). 


2. Pulsar la tecla [A] o la [W] hasta ajustar a un nivel en que quede silenciado el ruido 
de fondo. 


3. Pulsar la tecla de funcion para guardar el ajuste. 


@ El ajuste por defecto es "LVL 2". 
| i |" sion se aumenta el nivel de enmudecimiento, habra mas seguridad de 


silenciar el ruido, sin embargo para los ajustes superiores puede llegar a 
hacerse mas dificil la recepcidn de las sefiales débiles. 
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Transmision 


1. Mientras se mantiene presionado el interruptor PTT, 
hablar al micrdfono. 
El indicador TX/BUSY se ilumina en rojo durante la 
transmisi6n. 


2 
Fy jy — Indicador TX/BUSY 


KA G (TRJOCUPADO) 


Zq_r Micréfono 


Si se pulsa el interruptor PTT cuando se ha 

@| seleccionado una frecuencia distinta a la de la 

1 banda de radioaficionado, se emitira un tono 

(pitido) de alarma y aparecera "ERROR" en la 
pantalla LCD, desactivando la transmision. 


2. Soltar el interruptor PTT para volver al modo de recepcion. 
Cuando se recibe una sefial, el indicador TX/BUSY se ilumina en verde. 


Cambio del nivel de potencia de transmision 


Pulsar la tecla de 
funcion 


Mantener pulsada 
la tecla de funcion 


Pulsar la tecla Ao V 


(Se accede al modo (Seleccionar el modo de (Se confirma el 
de ajuste) ajuste "40 TX PWR") ajuste) 


1. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar uno de los 
siguientes niveles de potencia de transmisién. 


* (Ajuste por defecto.) 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al modo de funcionamiento 
normal. 


> 
4 Puede fijarse el nivel de potencia de la transmisién para cada banda de 
frecuencia por separado. 
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Teclas de bloqueo e interruptor PTT 


1. Mantener pulsada la tecla [6], se visualizara "LOCK" en 


la_pantalla LCD durante un segundo, aparece el icono jes) 
'e' en la pantalla LCD, a continuaciédn quedan cL D) 
bloqueadas las teclas. Sruvifi] 94 


+ Las teclas y el interruptor PTT pueden seleccionarse para su bloqueo mediante 
el modo de ajuste [18 LOCK](11127). El ajuste por defecto es "LK KEY" (las 
teclas estan bloqueadas). 

El interruptor MONI/T-CALL, el mando PWR/VOL y la tecla de emergencia no 
pueden bloquearse. 


2. Mantener pulsado el interruptor [6] (LOCK) de nuevo, se visualizara "UNLOCK" en la 
pantalla LCD y las teclas quedaran desbloqueadas. 


Tecla programable [P1]/[P2] 


Pueden utilizarse las teclas [P1] y [P2] para lo siguiente: 
+ Recuperacién con una pulsaci6on de un ajuste preferido 
+ Recuperacién con una pulsacion de los ajustes de modo 
1) Recuperacion con una pulsacion del estado preferido 
1. Para guardar un ajuste preferido, pulsar y mantener pulsada una de las teclas 
[P1] 0 [P2]. 
2. Para recuperar un estado preferido de una pulsacion, pulsar la tecla asociada 
[P1] 0 [P2]. 


(2) Caracteristica de recuperaci6n de modo de ajuste 


1. Mantener pulsada la tecla de funcién y a continuacion pulsar la tecla [A] 0 la tecla 
[V] para seleccionar el elemento de modo de ajuste deseado. 

2. Cuando se visualice en la pantalla el elemento del modo de ajuste deseado, 
pulsar y mantener pulsada una de las teclas [P1] o [P2] para guardar el elemento 
del modo de ajuste. 

3. Para recuperar un modo de ajuste preferido de una pulsacién que se encuentre 
guardado, pulsar la tecla [P1] 0 la tecla [P2] para recuperar el elemento del modo 
de ajuste asignado. 


(3) Funciones preajustadas asignadas a las teclas [P1] y [P2] 

Pulsar la tecla de funcién, a continuacion pulsar las teclas [P1] o [P2] para recuperar las 
funciones preajustadas segtin se enumera en la tabla siguiente. Estas teclas de funcién no 
podran cambiarse. 


Tecla de funcién + [P1] Canal HOME 


Funcionamiento de repetidor 


Comunicacion mediante el repetidor 


El transceptor incluye una funcién ARS (Desplazamiento automatico del repetidor) que 
permite el funcionamiento automatico del repetidor cuando se ajusta el receptor a la 
frecuencia del repetidor. 


1. Establecimiento de la frecuencia descendente (salida) del Icono de desplazamiento 
repetidor. ai del repetidor 
2. Los iconos [ — 7 ° i+ i pueden aparecer automaticamente CAT cnn 
sobre la frecuencia. | {50g 


[ony 


e Estado inverso 
El estado "inverso" invierte temporalmente las frecuencias de transmision y recepcion. 
Esto le permite verificar y averiguar si es posible la comunicaci6n directa con la otra 


estacion. 
1. Pulsar la tecla de funcion y a continuacién pulsar la tecla N N 
Pe py-axe. 
[P2]. 


Las frecuencias de transmisiOn y recepcidn quedan ie 
temporalmente invertidas (estado "inverso"). ea. __ = 
Cease) | 


d 


Desplazamiento del repetidor 
Estado revertido (parpadeando) 


( 
| 


En el estado "inverso", en la pantalla LCD parpadean 
 — en + 


2. Pulsar la tecla de funcion para salir del estado "inverso". 


Eg a 
cay (500 


+ Los ajustes del repetidor pueden cambiarse desde el modo de ajuste. 
Modo de ajuste "30 RPT.FRQ": permite el cambio del desplazamiento en la deriva 
>, del repetidor ((1128). 
1 Modo de ajuste "31 RPT.SFT": permite el ajuste de la direccidn de deriva del 
repetidor (7128). 
Modo de ajuste "29 RPT.ARS": permite el ajuste de la funcién ARS (7128). 


Tono de llamada (1750 Hz) 


Si su transceptor es un FT-4XE (version europea), pulsar y mantener pulsado el interruptor 
MONI/T-CALL para generar el tono de disparo de 1750 Hz para acceder al repetidor 
europeo. 
El transmisor se activara automaticamente y se superpondra un tono de audio de 1750 Hz 
a la portadora. Una vez se haya accedido al repetidor, liberar el interruptor MONI/T-CALL 
y utilizar el interruptor PTT para activar a partir de ahi el transmisor. 

Si se requiere, el FT-4XR (version EE.UU./Asia) puede ajustarse para su acceso a 
repetidores que requieren un tono de disparo de 1750 Hz, mediante el ajuste del 
interruptor MONI/T-CALL para su funcionamiento como interruptor de "Llamada de tono" 
en su lugar. Para cambiar la configuracién del interruptor MONI/T-CALL, utilizar el modo 


de ajuste "19 M/T-CL" (727). 
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acion de la memo 


El transceptor FT-4XE incorpora canales de memoria de gran capacidad que pueden 
registrar la frecuencia de funcionamiento, el modo de comunicaci6n y otra informacion 
operativa. 

+ 200 canales de memoria 

* 3 Canales de inicio 

* 10 pares de canales de memoria PMS 


Cada canal de memoria puede almacenar la siguiente informacién: 


+ Frecuencia de funcionamiento * Pasos de frecuencia + Potencia de salida TX 
+ Etiqueta de memoria + Informacion sobre el repetidor + Informacion sobre tonos 
+ Informacién sobre DCS + Informacion sobre salto de memoria 


10 bancos de memorias, etiquetados como "BANK 1" a "BANK10". A cada uno de los 
bancos de memorias pueden asignarse hasta 200 canales desde los canales de memoria 
"estandar" y "PMS". 


Configuracion de los canales de memoria del transceptor 


Canales de memoria Canales de memorias PMS 
(200 canales) (10 juegos) 


Canales de inicio 
(3 canales) 


Bancos de memoria 
(10 bancos) 
Pueden registrarse en cada banco 
hasta 200 canales de memoria. 
(Un canal de memoria puede registrarse 
en diferentes bancos de memoria) 


En cuanto a detalles adicionales para el canal de memoria PMS y el banco 
(S| de memorias, consultar el manual avanzado, que puede descargarse del 
sitio web de Yaesu. 


jPRECAUCIONES! 
La informacion registrada en los canales de memoria puede quedar 
estropeada debido a una operacion incorrecta, a electricidad 
estatica, o a ruido eléctrico. Igualmente, también puede borrarse 
en caso de fallo o reparacio6n. Asegurarse de mantener un registro 
de los ajustes en papel. 


Registro en los canales de memoria 


1. Ajuste de la frecuencia y del modo de comunicacién. Que 
deben ser registradas en un canal de memoria. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [-%*V/M]. 
Se visualizara automaticamente un canal de memoria 
vacio. 

3. Pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar el 
numero de canal deseado. 

4. Introducir la etiqueta de memoria 
Utilizar las teclas numéricas para la introduccién de 
caracteres. 
Si no se introduce una "Tag" (etiqueta), siga con el paso 5. 


Introduccion de caracteres 


Ejemplo: Pulsar la tecla [2] repetidamente para 
conmutar entre los siguientes caracteres 


Numero del canal 


disponibles. de memoria 
2-A-B-—C-—a-b-c>2-— 3cnn™ 
wenlnl 
49.500 


Pulsar la tecla de funcidn para desplazar el cursor. 


5. Pulsar y mantener pulsado [-¢V/M]. 
Quedan guardados los sonidos de pitido y la memoria. 


Acceso a la memoria 


1. Mientras esté trabajando en el modo VFO, pulse la tecla [%*V/M] para acceder al 
modo de memoria. 
El canal de memoria utilizado mas recientemente aparece en la pantalla LCD. 

2. Pulse la tecla [A] 0 la[¥] para seleccionar el canal de memoria deseado. 
Cuando el transceptor ya se encuentra ajustado al modo de memoria, una manera 
facil de recuperar un canal de memoria es introducir el numero del canal de memoria 
utilizando el teclado numérico. 

3. Pulsar la tecla [-%V/M] para salir del modo de memoria, y volver al modo de 
funcionamiento VFO. 


+ Para recuperar el canal de memoria #200, introducir "200". Para recuperar los 
canales de memoria programables "L01/U01" a "L10/U10" introducir "201/202" 
a"219/220". 

+ El FT-4XE puede ajustarse para operar Unicamente en los canales de memoria 
registrados. Mantener pulsada la tecla MONI/T.CALL y el interruptor PTT 

@| —simultaneamente, mientras se conecta la radio ON para introducir el modo de 
funcionamiento preferido. 
En el modo de funcionamiento preferido, pulsar la tecla [A] 0 la tecla [VW] 
para seleccionar [F5 M-ONLY], a continuacion pulsar la tecla de funcién para 
introducir el modo de solo canales de memoria. Para cancelar el modo de 
solo canales de memoria, pulsar la tecla [A] 0 la tecla [W] para seleccionar 
[F5 M-ONLY], a continuacion pulsar de nuevo la tecla de funcion. 
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Borrado de memorias 


Mantener pulsada Pulsar la tecla de 
Pulsac Pulsar la tecla Ao V ie 
la tecla de funcion funcion 


(Se accede al modo (Seleccionar el modo de ajuste (Se confirma el 
de ajuste) "20 MEM DEL") ajuste) 


1. Pulsar las teclas [A] 0 [W] para seleccionar el canal de memoria del que se deben 
borrar los datos. 


2. Pulsar la tecla de funcion. 


Aparece "del OK" (borrado OK) en la pantalla LCD y el mer rip a 
canal de memoria queda borrado. S LK 
3. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y volver al 


modo de funcionamiento normal. 


- 
a) Los datos del canal de memoria uno, asi como del canal de inicio, no podran 
| | borrarse. 


Recuperacion de los canales de inicio 


1. Pulsar la tecla de funcion y a continuacién pulsar la tecla Incicacion de 
[Pt]. canal de inicio 
En la pantalla LCD aparece "H" y la frecuencia del canal | mat wonrde a 
de inicio de la banda actualmente seleccionada. ae 13 LULILILE 


2. Pulsar la tecla [%*V/M] o pulsar la tecla de funcién y 
a continuacion pulsar la tecla [P1] para volver a la 
frecuencia anterior. 


M| Durante la recuperacion del canal de inicio, pulsar la tecla [BAND] repetidamente para 
conmutar el canal de inicio entre la banda de 430 MHz, la banda de emision FM y la 
banda de 144 MHz. 


Cambio de la frecuencia del canal de inicio 


1. Se ajustan la frecuencia y el modo de funcionamiento que se deben almacenar como 
canal de inicio. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [%¥*V/M]. 
Se visualizara automaticamente un canal de memoria vacio. 

3. Pulsar la tecla [P1]. 
Se visualiza "HOM-IN", se modifica la frecuencia del canal de inicio y la radio vuelve 
al modo de funcionamiento normal. 
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Escaneado de canales de memoria 


El receptor puede ajustarse para escanear canales de memoria: 


1. Mientras esté trabajando en el modo VFO, pulse la tecla [%*V/M] para acceder al 
modo de memoria. 


2. Mantener pulsada la tecla [A] 0 la tecla [V]. 
Se inicia el escaneado de los canales de memoria. 


Si el escaneado se detiene sobre una sefal entrante, se CONECTARA la 
retroiluminacion y el punto decimal entre los digitos de "MHz" y "kHz" de la pantalla de 
frecuencia parpadeara. 


3. Pulsar la tecla de funcion para cancelar el escaneado. 


Ajuste de la operacion de recepcion cuando cesa el 
escaneado 


Mantener pulsada Pulsar la tecla A o W Pulsar la tecla 


la tecla de funcion de funcion 


(Se accede al modo (Seleccionar el modo de (Se confirma el 
de ajuste) ajuste "34 SCN.RSM") ajuste) 


1. Pulsar las teclas [A] 0 [W] para seleccionar el modo de funcionamiento que deba 
realizarse después de la detencién del escaneado: 


En el modo BUSY, el escaner se detendra en la sefal 
que encuentre. El escaneado se reanudara dos segundos 
BUSY después de que cese la sefial de transmision de la otra 
(Valor de ajuste estacion. En el caso de sefales portadoras constantes 
por defecto) como las transmisiones de estaciones de informacion 
meteoroldgica, el escaner probablemente permanecera en 

esta frecuencia indefinidamente. 


En el modo HOLD, el escaner se detendra en la sefal que 
encuentre. El escaneado solo se reanudara cuando se 
reinicie manualmente. 


En el modo TIME, el escaner se detendra en la sefal que 
encuentre, y el escaneado se reanudara transcurridos cinco 

TEMPORAL RA : : ; 
segundos incluso si todavia se encuentra en la frecuencia 
una sefial. 


2. Pulse el interruptor PTT para guardar el ajuste y salir a funcionamiento normal. 


El funcionamiento del modo de ajuste "34 SCN.RSM" anterior es comun para 
todas las operaciones de escaneado. 
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En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar 
(S] el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Memoria conmutada 


Pueden almacenarse dos frecuencias diferentes, una para recepcién y otra para 
transmision, en un canal de memoria. 


Utilizacion de la etiqueta de memoria 


Pueden asignarse etiquetas de nombre de memoria a los canales de memoria y a los 
canales de inicio. 


Utilizacion del banco de memorias 


El transceptor permite utilizar hasta 10 bancos de memoria para la seleccion y registro de 
los canales en grupos mas cémodos. 


Funcion de escaneado 


El transceptor es compatible con las siguientes cuatro funciones de escaneado: 
Escaneado de VFO 
Escaneado de VFO programado 
Escaneado de canal de memoria 
Escaneado de memoria programables (PMS) 
Escaneado de banco de memorias 


En cuanto a detalles adicionales para el escaneado de memoria 
programable (PMS), y para el escaneado del banco de memorias, 
consultar el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de 
Yaesu. 


Escaneado de VFO 


La funcién de escaneado VFO escanea las frecuencias y detecta sefales. 


1. Pulsar la tecla [¥V/M] para acceder al modo VFO. 

2. Pulsar y mantener pulsada la tecla [A] 0 la tecla [W] para 
iniciar el escaneado. 

3. Pulsar el interruptor PTT, teclas [A] o [W] para cancelar 
el escaneado. 


* Si cuando se apaga (OFF) el transceptor el escaneado esta en funcionamiento, 
” cuando se vuelva a conectar (ON) de nuevo, el escaneado se reanudara 
automaticamente. 
+ Para ajustar la accion del transceptor cuando el escaneado se detiene, ver 
“Ajuste de la operacion de recepcidn cuando cesa el" en la pagina (11121). 


22 


Escaneado de VFO programado 


Puede seleccionarse la condicién de escaneado para el escaneado VFO. 

1. Pulsar la tecla [%&V/M] para acceder al modo VFO. 

2. Mantener pulsada la tecla [4BAND]. 

3. Pulsar la tecla [A] 0 la [W] para seleccionar el ancho de banda para el escaneado 
VFO programado. 


Visualizacion Descripcion 


BANDA 
(Valor de ajuste | El escaner barrera las frecuencias de la banda operativa actual. 
por defecto) 


+-1MHz El escaner barrera +1 MHz de la frecuencia operativa. 
+-2MHz El escaner barrera +2 MHz de la frecuencia operativa. 


+-5MHz El escaner barrera +5 MHz de la frecuencia operativa. 
TODOS El escaner realizara un barrido de todas las frecuencias. 


El escaner barrera las frecuencias designadas por el par de} 
PMS-X frecuencias PMS (Escaneado de memoria programable) actualmente} 
seleccionadas. 
4 


| Ce | Aparecera PMS-X en las selecciones de [#BAND] después de haber ajustado un 


par de frecuencias PMS. Consultar el manual avanzado en cuanto a los detalles. 


Escaneado de canales de emision meteoroldgica 
(En EE.UU.) 


En EE.UU., se ha preprogramado de fabrica el banco de canales de memoria de 

estaciones meteoroldgicas VHF, para disponer de acceso inmediato a las estaciones de 

informacién meteorolégica NOAA. 

1. Pulsar y mantener pulsada la tecla [1] para recuperar el banco de memorias de 
estaciones meteoroldgicas. 

2. Pulse la tecla [A] o la [¥] para seleccionar el canal de emisi6n meteoroldgica 
deseado. 


3. Para escanear estaciones meteorologicas [CH] Frecuencia | CH | Frecuencia | 
adicionales o mas intensas, bastara con ra | 162.550 MHz 6 | 162.500 MHz 
pulsar el conmutador PTT (0 pulsar y Bg a rT : 

162.400 MHz 7 162.525 MHz 


mantener pulsada la tecla [A] 0 [V]). 


Cuando el escaner se detenga en una | 3 | 162.475 MHz | 3 | 161.650 MHz 
estacion, pulse el conmutador PTT una vez | 4 | 162.425 MHz | 9 | 161.775 MHz 
para detener el escaneado, o pulse PTT de | 5 | 162.450 MHz 163.275 MHz 


nuevo para reiniciar el escaneado. 
4. Para volver al modo de funcionamiento normal, pulsar la tecla [%¥V/M] o pulsar y 
mantener pulsada de nuevo la tecla [1]. 
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Escaneado de alertas meteorologicas (En EE.UU.) 


Esta funcion permite verificar los canales de memoria de informaciodn meteoroldgica en 
busca de un tono de alerta de la NOAA durante el funcionamiento utilizando escaneado de 
VFO 0 escaneado de canales de memoria. 

Cuando la caracteristica de escaneado de alertas meteoroldgicas esté activada, el 
FT-4XE verificara los canales de informacién meteorolégica en busca de actividad cada 
cinco segundos durante el escaneado. Si mira la pantalla atentamente, vera el escaner 
desplazandose periddicamente al banco de canales de informacién meteoroldgica, 
escaneando los canales de informacién meteorolégica rapidamente en busca del tono de 
alerta, tras lo cual se reanudara el escaneado regular durante otros cinco segundos. 


1. Pulsar y mantener pulsada la tecla de funcién para entrar en el modo de ajuste. 
2. Pulsar las teclas [A] 0 [VW] para seleccionar "46 WX ALT". 


3. Pulsar la tecla de funcién, a continuacion pulsar la tecla [A] o la tecla [W] para 
seleccionar "ALT. ON". 


4. Pulsar el interruptor PTT para guardar el nuevo ajuste y volver al modo de 
funcionamiento normal. 


5. Pulsar y mantener pulsada la tecla [A] 0 la tecla [W] para 


iniciar el escaneado. = 
Se inicia el escaneado y la pantalla permanece en Mic3cem 

la frecuencia de VFO, pero cada cinco segundos el Woe od 
transceptor escaneara la actividad de los canales de 


informacién meteoroldgica. 
6. Pulsar la tecla [%*V/M] para volver al modo de funcionamiento normal. 


En cuanto a detalles adicionales para las funciones siguientes, consultar 
el manual avanzado, que puede descargarse del sitio web de Yaesu. 


Salto de canal de memoria 


Salto de canales de memoria: permite designar canales de memoria no deseados a saltar 
durante el escaneado. 


Escaneado de memoria programables (PMS) 


Esta funcién escanea Unicamente el rango de frecuencias entre los limites inferior y 
superior registrados en un par de canales de memoria programables PMS. Se dispone de 
10 ajustes de canales de memoria PMS (L01/U01 a L10/U10). 


Caracteristica de recepcion dual (DW) 


El transceptor verifica la recepcién de sefal sobre la frecuencia registrada en el canal de 
memoria seleccionado (canal de memoria prioritario) una vez aproximadamente cada 5 
segundos. 
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Funciones practicas 


Funcionamiento de VOX 


EI sistema VOX proporciona la conmutacién automatica entre transmisién/recepcién en 
base a entrada de voz. Con el sistema VOX activado, no es necesario pulsar el conmutador 
PTT para transmitir. También se encuentra disponible un conjunto de auricular-micréfono 
VOX (SSM-512B). 


Modo de conmutacion VFO 


Puede funcionar con dos frecuencias diferentes, una para la recepcidn y otra para la 
transmision. 


Caracteristica de enmudecimiento de tono 
El silenciador de tono abre el altavoz de audio solo cuando se recibe una sefal que 


contenga el tono CTCSS especificado. Mediante el ajuste previo de la frecuencia del tono 
con la estacion asociada, es posible un estado en espera silencioso. 


Caracteristica de enmudecimiento de codigo 
digital (DCS) 


La funcién DCS (enmudecimiento de cdédigo digital) permite escuchar el audio unicamente 
cuando se reciben sefiales que contienen el mismo cdédigo DCS. 


Nueva caracteristica de LOCALIZADOR (EPCS) 


Esta nueva caracteristica permite llamar Unicamente a las estaciones especificadas 
utilizando un cddigo de localizador que combina dos tonos CTCSS. Incluso cuando la 
persona a quien se llama no esta cerca del transceptor, la informacion se visualiza en 
la pantalla LCD indicando que se ha recibido una llamada. Cuando se ha recibido una 
llamada, suena el timbre. El transceptor se situa automaticamente en modo de transmisién 
(durante aproximadamente 2,5 segundos) cuando recibe una llamada de la otra parte, y 


notifica a la misma que esta usted listo para comunicar. 
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n del modo de ajuste 


El modo de ajuste permite la configuracion de las diferentes funciones en funcidn de las 
necesidades y preferencias operativas individuales. 


1. Mantener pulsada la tecla de funcién. 
Se visualiza el elemento del modo de ajuste 
seleccionado previamente. 

2. Pulsar las teclas [A] 0 [¥] para seleccionar el elemento 
del modo de ajuste deseado. 

3. Pulsar la tecla de funcidén, a continuacion pulsar las 
teclas [A] 0 [W] para cambiar el ajuste. 

4. Pulsar el interruptor PTT para guardar los ajustes y 
volver al modo de funcionamiento normal. 


+ En el paso 4 anterior, pulsar la tecla de funciédn para guardar el nuevo ajuste y 
volver al elemento del modo de ajuste para fijar el siguiente elemento de modo 
de ajuste. 

+ En algunas pantallas de ajuste, el funcionamiento de las teclas es diferente 
al descrito en los pasos anteriores (por ejemplo la introduccién de caracteres, 
etc.). Consultar el manual avanzado. 


Rd 


oe 


En cuanto a detalles adicionales, consultar el manual avanzado, que puede 
descargarse del sitio web de Yaesu 


Tablas de operaciones de modo de ajuste 


Opciones seleccionables 
Elemento i i 
del modo de Descripcion cae Ra ay 
defecto) 
Ajuste del intervalo de tiempo que 
transcurrira hasta que el transceptor se | OFF / 0,5 horas - 12 horas 
apague automaticamente. 
Seleccionar la opcidn de pitido durante OFF / INRANG / ALWAYS 
el funcionamiento ARTS. 
Establece el intervalo de muestreo 25 SEC / 15SEC 
durante el funcionamiento ARTS. 


CONECTAR/DESCONECTAR la funcién BCL.OFF / BCL.ON 
bloqueo de canal ocupado. 


Ajusta la funcion de pitido al pulsar el 
teclado, o al detenerse el escaneado del | KEY+SC/ KEY /OFF 
eptor. 


rect 
Seleccién del numero de repeticiones} OFF/1T/3T/5T/8T/ 
del timbre CTCSS/DCS/PAGER/ARTS. | CONT 

Conecta/desconecta el identificador CW 

durante el funcionamiento ARTS. TXOFELTCON 


Opciones seleccionables 
(Las opciones en negrita 
son los ajustes por 
defecto) 


; ID= (6 
Ajuste de CW ID durante el 
CW WRT : caracteres) 
Fone funcionamiento ARTS. por defecto: vacio 
DC VLT Visualiza la tension. (tensidn) 
; 104 DCS CODEs / OFF 
0} DCS.COD_ |Ajuste de CODIGO DCS para RX y TX. | por defecto: 023 R / 023 
T 
DT DLY Establecimiento del tiempo de retardo} 50 ms / 250 ms / 450 ms / 
de la transmision del codigo DTMF. 750 ms / 1000 ms 
Seleccion del canal de memoria de 
DT SET marcado automatico DTMF y edita el 
cédigo DTMF (maximo 16 digitos) 
Establece la velocidad de transmisioén 
DT SPD del codigo DTMF. 50 MS / 100 MS 


CONECTA/DESCONECTA el pitido de 

borde de banda, mientras se selecciona 
1% EDG.BEP la frecuencia mediante las teclas [A] 0 
[Vv]. 


LAMP Selecciona el modo de luz de pantalla} 5 SEC / 10 SEC / 30 SEC / 
LCD/teclado CONT. / OFF 

CONECTA/DESCONECTA el indicador 

LED.BSY |TX/BUSY durante la recepcién de| BSY ON / BSYOFF 

sefiales. 

CONECTA/DESCONECTA el indicador 

1 LED.TX TX/BUSY durante la transmisién de} TX ON / TXOFF 

sefiales 


Elemento 
del modo de Descripcion 
ajuste 


= 


= 
Ds) 


= 
wo 


a 
Oo 


MONI/T-CALL. TC1000 / TC1450 
MEM.DEL | Borrado del canal de memoria 


oOo 


CONECTAR/DESCONECTAR la funcién 
PAG.ABK de respuesta del localizador. ABK.OFF / ABK. ON 
Especificacidn de un cddigo personal ie mee 
id 1 


CONECTA/DESCONECTA la 
PRI-RVT caracteristica de inversion de prioridad RVTOFF / RVT ON 


Especificacidn de un cddigo personal Se ey ars 
PAG.CDT (transmisién) 01 - 05 - 50, 01 - 47 - 50 


20 
21 


2. 
2 
2 
2 
2 


CONECTA/DESCONECTA la 
PSwp caracteristica de contrasefia PWD.OFF/F'WD.ON 
PSWDWT _ | Introduce la contrasefia (4 digitos) 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Opciones seleccionables 
(Las opciones en negrita 
son los ajustes por 
defecto) 


RF SQL Ajusta el nivel de umbral del silenciador | OFF S-2 / S-3/ S-4 
de RF. 18-5 S-8 / S-FULL 


RPT.ARS _ | Activar/desactivar la funcién ARS. ARS. ON / ARS.OFF 


Ajuste de la amplitud de desplazamiento | OFF / 0.025MHz — 
RPT-FRQ | del repetidor. 99.975MHz 
Ajusta la direccién de deriva del 


Selecciona el intervalo de ahorrador de 
RXSAVE bateria de modo de recepcidn (relacién | 200 MS — 2 SEC / OFF. 
de "latencia") 


CONECTA/DESCONECTA la lampara 
SCN.LMP indicadora de escaneado durante la pausa. ON-OFF 


Elemento 
del modo de Descripcion 
ajuste 


2 
2 


F ie OFF / R-TONE / T-TONE 
Selecciona el modo de codificador y/o 
SQL.TYP | Gecodificador de tono. / TSQL/ REV TN/DCS/ 
PAGER 
ea AUTO / 5.0/6.25/ 10.0/ 
step |[Establecimiento de los pasos de/149.5 745.0 /20.0/25.0/ 
50.0 / 100.0 k 
OFF / 67,0 R - 100,0 R - 
: . 254,1R 
TN FRQ __ |Ajuste de la frecuencia del TONO. OFF / 67,0 T - 100,0 T — 
254,1T 
Ajuste del temporizador de corte. ain = MIN‘ 


7 : «cia | HIGH(5W) / MID (2,5W) / 
TX PWR Seleccion de la potencia de transmisién LOW (0,5W) 
CONECTA/DESCONECTA el ahorro de 
TXSAVE bateria en la transmision. SAVOFF./ SAV.ON 


CONECTA/DESCONECTA el 

42 VFO.SPL_ |funcionamiento de la "conmutacién| VSP.OFF / VSP.ON 
VFO". 
CONECTA O DESCONECTA (ON/OFF) 

la funcién VOX. MOXOFE! VOXON 

Habilita/inhabilita la funci6n de Radio 

44 | WFM.RCV FM de banda ancha (WFM). WEFM.ON / WFM.OFF 
Ajuste del nivel de modulacién de la 

45 WIN.DEV transmision en el modo FM. WIDE /-NARROW 


CONECTAR/DESCONECTAR el 
48 | Worn escaneado de alerta meteoroldgica. ALT.OFF / ALT. ON 


8 

9 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 


Restablecimiento a los 


valores por defecto (Reinicializar) / Ajuste 


del modo de funcionamiento preferido 


Podran seleccionarse los sigu 

preferidos. 

1. Apagar el transcep' 

2. Pulsar y mantener 
el conmutador PT 
CONECTA Ia radio. 


or (OFF 


T simul 


LCD, suelte la tec 
PTT. 

Haciendo referen 
las teclas [A] 0 [W] para 
necesarios 0 los modos de 
Pulsar la tecla de 
modo de funcionamiento se’ 


Visualizacion 


F1:SET RST 
F2:Mem rst |2°Ta" 
defecto 


F3:MB. RST |Borrar| 


Restab 
defecto 


pulsada la tecla MONI/T.CALL y 
Cuando se ilumine la retroiluminacion de la pantalla 
a MONI/T.CALL y el conmutador 


cia a la siguiente tabla, pulsar 


uncion brevemente para activar el 


ientes modos de restablecimiento 0 de funcionamiento 


). 


taneamente, mientras se 


seleccionar los reajustes 
uncionamiento deseados. 


leccionado. 


ecer los ajustes del modo de ajuste a los valores por 
de fabrica. 

os ajustes de memoria restableciendo los valores por 
de fabrica. 

as asignaciones del banco de memoria. 


F4:ALLRsT |Restab 


fabrica 
F5:M-ONLY |F 
F6:CLONE 


Modo d 


El restablecimiento de 


lecer todas las memorias y otros ajustes a los valores de 
por defecto. 


uncionamiento unicamente en modo de memoria. 


je clonado. 


jPRECAUCION! 
| transceptor (F2 MEM.RST / F4 ALL.RST) 


borrara todas las memorias. 
Anotese siempre los ajustes de canales de memoria, etc. antes de 
proceder al restablecimiento. 


+ Para cancelar esta 


. 
ajuste siguientes a 


operacion, desconectar el transceptor (OFF). 


+ Ejecutar F4:ALL.RST para restablecer todos los elementos del modo de 


sus valores por defecto. 


10DCS.COD 26 PSWD 27PSWDWT 30RPT.FRQ 31 RPT.SFT 
35 SKIP 36 SQL.TYP 37 PASO 38 TN FRQ 40 TX PWR 
45 W/N.DEV 
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Especificaciones 


e Generalidades 


Rango de frecuencias 


RX: 136 - 174 MHz, 400 - 480 MHz 
TX: 144 - 146 MHz, 430 - 440 MHz 


Emisi6n FM: 65-108 MHz 


Pasos de canal 
Modo de emisién 


Estabilidad de la frecuencia 


Impedancia de la antena 
Tension de alimentacion 


Consumo de intensidad 
(Aprox.) 


Temperatura de servicio 
Dimensiones de la caja 


Peso (aprox.) 


e Transmisor 
Potencia de salida RF 


Tipo de modulacién 
Desviacién maxima 
Emision parasita 


Impedancia del micrdfono 
(Aprox.) 


e Receptor 
Tipo de circuito 
Sensibilidad 


Selectividad (-6 dB/-60 dB) 


Salida AF 


: 5/6.25/10/12.5/15/20/25/50/ 100 kHz 
: F2D, F3E, F2A 

: +2,5 ppm (-20 °C a +60 °C) 

: 50 Ohmios 

: Nominal: 7,4 VCC, negativo a masa SBR-28LI 
: 190 mA (Recepcion, salida de audio 200 mW) 


95 mA (En espera, modo ahorro desconectado) 
23 mA (espera, modo ahorro conectado) 

5 mA (Desconexién automatica) 

1,5A(5 W TX, 144 MHz) 7,4 VCC 

1,7A(5 W TX, 430 MHz) 7,4 VCC 


: -20°Cat+60°C 
: 52mm (Ancho) x 90mm (Alto) x 30mm (Hondo) 


(sin mando ni antena) 


: 250g con SBR-28LI y antena 


: 5,0 W (Alta) / 2,5 W (Media) / 0,5 W (Baja) 


(@7,4 V con SBR-28LI) 


: Reactancia variable 
: £+5.0 KHz 
: Atenuacion en al menos 60 dB (@ potencia TX alta, 


media) 
Atenuacién en al menos 55 dB (@ potencia TX baja) 


: 2kQ 


: Conversion directa 
: 0,2 uV para 12 dB SINAD (140 - 150 MHz, NFM) 


0,2 uV para 12 dB SINAD (420 - 470 MHz, NFM) 


: FM, NFM #25 kHz / 12.5 kHz 
: 800mW (16 © para THD 10 % 7,4 V CC) 


Altavoz interno 
800 mW (16 © para THD 10 % 7,4 V CC) 
Altavoz externo 


Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso y estan garantizadas solo en 
las bandas de radioaficionado de 144 MHz y 430 MHz. Los rangos de frecuencias variaran 
segun la version del transceptor; verifiquelo con su distribuidor. 


Simbolos colocados en el equipo 


= = = COrriente continua 
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Garantia limitada de YAESU 


La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regién donde se adquirid 
originalmente este producto. 


Registro de garantia en linea: 

jGracias por su adquisicién de un producto YAESU! jConfiamos en que su nueva 
radio sirva a sus necesidades durante muchos afios! Registre su producto en 
www.yaesu.com - El rincon del cliente 


Términos de la garantia: 

Sujeto a las limitaciones de la garantia y a los procedimientos de garantia 
descritos a continuacién, por la presente YAESU MUSEN garantiza que este 
producto esta libre de defectos de material y de mano de obra para su uso 
normal durante el "Periodo de garantia" (la "Garantia limitada"). 


Limitaciones de la garantia: 

A. YAESU MUSEN no es responsable de ningun tipo de garantia expresa, 
excepto de la Garantia Limitada descrita anteriormente. 

B. La garantia limitada se extiende Unicamente al comprador usuario final original 
o a la persona que recibe este producto como regalo, y no se extendera a 
ninguna otra persona o beneficiario. 

C. A menos que se indique un periodo de garantia diferente expresamente para 
este producto YAESU, el periodo de garantia es de tres afios a partir de la 
fecha de compra comercial por parte del comprador usuario final original. 

D. La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regidn donde se adquirid 
originalmente este producto. 

E. Durante el periodo de garantia, YAESU MUSEN, bajo su exclusivo criterio, 
reparara o sustituira (utilizando piezas de recambio nuevas o reprocesadas), 
cualquier pieza defectuosa dentro de un periodo razonable de tiempo y libre de 
cargos. 

F. La garantia limitada no cubre los costes de envio (incluyendo transporte y 
seguros) de usted a nosotros, asi como tampoco el importe de cualesquiera 
impuestos, tasas o aranceles. 

G.La garantia limitada no cubre ningun deterioro originado por la manipulaci6n, 
uso indebido, o no seguimiento de las instrucciones suministradas con 
el producto, modificaciones no autorizadas, o dafos a este producto 
por cualquier razén, como por ejemplo: accidente; exceso de humedad; 
relampagos; subidas de tension de la red; conexién a la tensi6n de suministro 
incorrecta; dafios causados por procedimientos de embalaje o envio 
inadecuados; pérdida, descomposicién o dafios de los datos almacenados; 
modificacién del producto para la habilitacién de su funcionamiento en otro 
pais o con otro propésito diferentes al pais/propdsito para el que ha sido 
disefiado, fabricado, homologado y/o autorizado; o la reparacién de productos 
dafiados por dichas modificaciones. 

H. La garantia limitada se aplica Unicamente al producto tal como existia en el 
momento de la compra original, por parte del comprador comercial original, y 
no impedira a YAESU MUSEN la realizacién de cualquier cambio posterior de 
disefio, afiadiendo, o mejorando, las siguientes versiones de este producto, ni 
impondra a YAESU MUSEN ninguna obligacién de modificacién o alteracién 
de este producto para ser conforme a dichos cambios o mejoras. 

|. YAESU MUSEN no asume responsabilidad alguna por ningun dafio 
consecuencial originado por, o resultante de, cualquier defecto en materiales 
o mano de obra. 
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J. EN LA MAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, YAESU MUSEN NO 
SERA RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTIA IMPLICITA CON 
RESPECTO A ESTE PRODUCTO. 

K. Si el comprador minorista original respeta debidamente los procedimientos 
de garantia descritos abajo, y YAESU MUSEN elige enviar al comprador un 
producto de sustitucién en lugar de reparar el "producto original", entonces 
la garantia limitada se aplicara al producto de sustitucién Unicamente por el 
periodo restante de garantia del producto original. 

L. Las condiciones de la garantia varian de regién a region, o de pais a pais, 
razon por la cual algunas de las limitaciones anteriores podran no seran 
aplicables a su localizaci6n. 


Procedimientos de garantias: 

1. Para encontrar el centro de servicio YAESU autorizado de su pais/region, 
visite www.yaesu.com. Contacte con el centro de servicio YAESU en cuanto 
a las instrucciones especificas para la devolucién y envio, o contacte con el 
concesionario/distribuidor autorizado YAESU a través del cual se adquiridé 
originalmente el producto. 

2. Incluir la prueba de compra original correspondiente al distribuidor/ 
concesionario autorizado de YAESU, y enviar el producto, con portes pagados 
en origen, a la direccidn indicada por el centro de servicio de YAESU de su 
pais/region. 

3. Ala recepcidn de este producto, devuelto de acuerdo con los procedimientos 
descritos anteriormente, a través del centro de servicio autorizado YAESU, se 
realizaran todos los esfuerzos razonables por parte de YAESU MUSEN para 
conseguir que este producto sea conforme a sus especificaciones originales. 
YAESU MUSEN devolvera el producto reparado (0 el producto sustituido) libre 
de cargos al comprador original. La decisi6n de reparar o de sustituir este 
producto queda a discrecién Unicamente de YAESU MUSEN. 


Otras condiciones: 

LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DE YAESU NO EXCEDERA DEL PRECIO 
DE COMPRA REAL PAGADO POR EL PRODUCTO. EN NINGUN CASO 
SERA YAESU MUSEN RESPONSABLE POR LA PERDIDA, DANOS 
O DESCOMPOSICION DE DATOS ALMACENADOS, O POR DANOS 
ESPECIFICOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, O INDIRECTOS, 
CUALESQUIERA SEA SU CAUSA; INCLUIDOS SIN LIMITACION LA 
SUSTITUCION DE EQUIPO Y PROPIEDAD, ASI COMO CUALQUIER COSTE 
DE RECUPERACION, PROGRAMACION O REPRODUCCION DE CUALQUIER 
PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON EL PRODUCTO 
YAESU. 

Algunos paises de Europa y algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusién 
o limitacién de dafios fortuitos o derivados, o la limitacidn con respecto a la 
duracion de una garantia implicita, por tanto es posible que no se apliquen 
las anteriores limitaciones o exclusiones. Esta garantia proporciona derechos 
especificos, pueden existir otros derechos que variaran entre paises de Europa o 
entre estado y estado dentro de EEUU. 

Esta garantia limitada quedara anulada si la etiqueta que incorpora el numero de 
serie ha sido extraida o borrada. 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de 
esta unidad en modo de transmisién requiere que los operadores tengan 
una licencia de radioaficionadovalida emitida por la autoridad de licencias 
de radioaficionadode sus paises respectivos para las frecuencias y los 
niveles de potencia de transmisién a las cuales transmite esta radio. El 
incumplimiento de esto puede ir en contra de la ley y resultar en acciones 
legales. 


Declaracion de Conformidad UE 
Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd de Tokio, Jap6n, por la presente declaramos 
que este equipo de radio FT-4XE cumple plenamente con la Directiva de 
Equipos de Radio de la Unién Europea 2014/53/UE. El texto completo de la 
Declaracién de Conformidad de este producto se encuentra disponible para 
su consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION - Condiciones de uso 


Este transceptor solo trabaja en 
frecuencias reguladas y no se permite su 
utilizacién sin autorizacién en los paises 
de la UE mostrados en esta tabla. Los 
usuarios de este equipo deberan verificar 
a través de sus autoridades locales de 
gestion del espectro de comunicaciones 
las condiciones de la licencia aplicables al 
mismo. 


Eliminacion de equipos eléctricos y electronicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no 
pueden eliminarse como basura doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en 
una instalaci6én capaz de manejar estos elementos y los 
subproductos de su eliminacién. 

Contacte con su proveedor local del equipo o con el centro 
de servicio para informacidén sobre los sistemas de recogida 
de residuos en su pais. 
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